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N n I SSEI NA 3348 Giant Combi APM

1 Einleitung

1.1 Zweck

Diese Betriebsanleitung soll den Bediener Uiber den Betrieb und die Wartung der
NA 3348 Giant Combi APM informieren.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine diese
m Betriebsanleitung sorgfaltig.

1.2 Hersteller

Win Equipment B.V.
De Kronkels 31
3752 LM Bunschoten WIN

Niederlande E m UPMENT

Handlerstempel

4 )
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1.3

1.4

1.5

Kennzeichnung der Maschine

Das Typenschild ist an der Riickseite der Maschine angebracht. Dieses Schild
trédgt das CE-Kennzeichen. Das bedeutet, dass die Maschine den grundlegenden
Bestimmungen der Européaischen Union in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit
entspricht.

ﬁ NISSEI FREEZER
‘ ‘ c € Hermetically sealed system contains
fluorinated greenhouse gases
MODEL NA3348WEGK R404A charge 830 Gram
SERIAL NR. B9170001 GWP 3922
POWER50Hz 400V :3Phase CO:2 equivalent 3,255 Ton
Dasher motor 550 W Test pressures:
Compressor 1500 W High side 2.1 MPa
Consumption 4.7 A Low side 1.5 MPa
MANUFACTURER : IMPORTER E.U. :
NISSEl COMPANY LTD WIN EQUIPMENT B.V.
2-11 3-CHOME HAGINOSHO, De KRONKELS 31
TAKATSUKI-SHI,OSAKA-FU, 3752LM BUNSCHOTEN
569-0093 JAPAN the NETHERLANDS

Diese Maschine enthalt fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch
abgedichteten System mit den im Etikett angegebenen Werten.

Garantie

Der Handler gewahrt, auf neue Maschinen, fiinf Jahre Garantie auf teure
Ersatzteile und zwo6lf Monate Garantie auf nicht verschleilRende Bauteile und
Reparaturkosten. Diese Garantie entspricht den in der Auftragsbestatigung
genannten Bedingungen.

Zubehor

Zum Lieferumfang der Maschine gehéren:
e Betriebsanleitung

® Pasteurisierstopfen

* O-Ring-Entferner

* [nnensechskantschraubenzieher (zweimal)
e Kolbenzieher

® Reinigungsbirste, schmal und breit

® Tube mit Schmiermittel (Petrogel)

* O-Ring-Ersatzset

e Satz Sicherungen

e Satz Dlsen

Version datum: 27. Méarz 2018
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1.6 Haftung

Der Handler haftet nicht fir Gefahrensituationen, Unfélle und/oder Schéaden

infolge von:

¢ Nichtbeachtung von Warnungen oder Anweisungen auf der Maschine oder in
dieser Betriebsanleitung.

e Verwendung der Maschine fir Zwecke oder unter Bedingungen, die von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung abweichen.

¢ wesentlichen Anderungen an der Maschine. Das gilt auch fiir die Verwendung
anderer Ersatzteile.

® unzureichender Wartung.

Der Handler haftet nicht fir Folgeschaden aufgrund von Defekten an der
Maschine, wie z. B. Schaden an Produkten, Geschaftsunterbrechungen,
Produktionsausfalle u. dgl.

1.7 Urheberrechte

Copyright © 2018 Win Equipment B.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielféltigung, Speicherung in einem
automatischen Datenbestand oder Veroffentlichung dieser Publikation (auch
auszugsweise) in beliebiger Form und auf beliebigem Weg - elektronisch,
mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder mit beliebigen anderen Mitteln
— ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Version datum: 27. Méarz 2018 7
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2 Sicherheit

2.1

A
0%
L]
2,

> D>

In dieser Anleitung verwendete Symbole

Es folgt eine Erklarung der Symbole, die den Leser in dieser Anleitung auf
bestimmte Situationen aufmerksam machen.

Vorsicht erforderlich:

- es droht Unfallgefahr oder

- die Maschine kann beschadigt werden
Situation auf jeden Fall vermeiden!

Tipp zur einfacheren Ausfiuhrung bestimmter Aufgaben oder
Tatigkeiten.

Die hier genannten Informationen unbedingt lesen.

Bitte warten, bevor mit dem nachsten Schritt fortgefahren wird.

Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter muss sofort gedriickt
werden, wenn Menschen oder Maschinen in
Gefahr sind. Dadurch wird die gesamte
Maschine sofort aul3er Betrieb gesetzt und die
Betriebsspannung abgeschaltet. Der Not-Aus-
Kreis ist jetzt in Betrieb. Die Bedienung des
Not-Aus-Schalters ist in Kapitel 5.5 - "Not-
Aus-Schalter’ beschrieben.

Den Not-Aus-Schalter sofort betatigen,
wenn Personen oder Maschinen in Gefahr
sind.

Dem Bedienungspersonal der Maschine
muss die Funktion des Not-Aus-Schalters
und seine Position bekannt sein.

Version datum: 27. Méarz 2018
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2.3 Sicherheitssymbole auf der Maschine

Die folgenden Sicherheitssymbole wurden an der Maschine angebracht:

Position des Not-Aus-Schalters.
Das Symbol ist links vorn an der Maschine Gber dem Not-
Aus-Schalter angebracht.

Handquetschgefahr.
Dieses Symbol ist oben an der Maschine neben dem
Mixbehalter angebracht.

Spritzwasser vermeiden!
Dieses Symbol ist hinten an der Maschine neben den
Luftungsschlitzen angebracht.

Vorsicht: Hochspannung!
Dieses Symbol ist im Geh&ause angebracht.

Version datum: 27. Mérz 2018 9
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2.4 Sicherheitshinweise

Die Maschine entspricht den grundlegenden Gesundheits- und
Sicherheitsbestimmungen in den mafRgeblichen Richtlinien der Europaischen
Union.

Unsachgemale oder nachlassige Verwendung kann zu gefahrlichen Situationen
fihren. Bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise beachten:

Die Maschine in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Gesundheits- und
Sicherheitsbestimmungen in den mafRgeblichen européischen Richtlinien
anschliel3en.

Vorsicht bei offenem Haar und lockerer Kleidung.
Hande nicht in Gefahrenzonen halten.

Die Maschine in keinem Fall einschalten, wenn Personen mit ihr in Berlhrung
sind.

Vor Wartungsarbeiten an der Maschine den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

Defekte Sicherheitseinrichtungen missen ausgetauscht werden, bevor die
Maschine wieder in Betrieb genommen wird.

Die Maschine muss in Ubereinstimmung mit den Anweisungen in Kapitel 7 -
"Wartung’ auf Seite 34 gewartet werden.

Anderungen an der Maschine diirfen nur mit vorheriger Genehmigung des
Herstellers vorgenommen werden.

Die Sicherheitseinrichtungen der Maschine miissen wdchentlich auf
ordnungsgemalie Funktion Gberprift werden.

Die Verkleidung der Maschine niemals abnehmen. In der Maschine befinden
sich keine Bauteile, die Sie selbst austauschen oder einstellen kénnen.

Aufkleber an der Maschine nicht entfernen oder abdecken.

werden. Abweichungen von den Hinweisen kénnen zu nicht

c Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument mussen beachtet

annehmbaren Risiken fuhren.

10
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2.5 Bedienung und Wartung

Die Maschine darf nur von geschultem Personal bedient, gewartet und gereinigt
werden.
Der Endanwender bestimmt, auf welcher Grundlage Personal dazu befugt ist.

2.6 Hygiene

Gute Hygiene ist sehr wichtig. Bitte die folgenden Regeln einhalten:

¢ Reinigen und desinfizieren Sie die Maschine gemal den Hygienevorschriften
fur die Speiseeiszubereitung, jedoch mindestens einmal alle 6 Wochen.

¢ Entkalken Sie die Maschine jeden 2. bis 4. Reinigungsdurchlauf, jedoch
mindestens zweimal pro Jahr.

* Verwenden Sie die empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und
Entkalkungsmittel fir ein optimales Ergebnis.

* Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Schmiermittel.

~r~\* Gute Hygiene sorgt fur bessere Eiscreme und zufriedene
‘N Kunden.

Der Bediener bleibt in jedem Fall fur gute Hygiene
verantwortlich.

2.7 Lagerung

Um Frostschaden an der Maschine zu vermeiden muss die Maschine wenn diese
nicht benutzt wird immer gelagerd werden bei einer Temperatur zwischen 4 °C
und 50 °C.

Vermeiden Sie Frostschaden. Lagern Sie die Maschine wenn er
nicht benutzt wird bei einer Temperatur zwischen 0 und 50 °C.

Version datum: 27. Méarz 2018 11
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3 Installation

L

3.1

A\

3.2

3.3

Lesen Sie dieses Kapitel vor Installation der Maschine
sorgfaltig. Nur so kann ein HéchstmaR an Sicherheit
gewahrleistet werden.

Einleitung

Die Erstinstallation fihrt der Handler durch. Zum Aufstellen der Maschine an
einem anderen Ort empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit lhrem Handler.

Die Maschine darf nur von qualifiziertem Personal installiert
werden.

Installationsstandort

e Die Maschine NICHT im Freien aufstellen.

¢ Die Maschine auf eine feste, flache Oberflache stellen,
um storende Gerausche und Vibrationen zu vermeiden.

e Zur Beltftung an der Riickseite 10 cm und an den Seiten 2 cm Freiraum
vorsehen.

e Die Maschine nicht im direkten Sonnenlicht (auch nicht hinter Glas) oder in der
Nahe einer Warmequelle (z. B. Heizkoérper oder Friteuse) aufstellen.

® Die Maschine in einem Raum mit einer Temperatur zwischen +5 °C und
+ 35 °C aufstellen.

Elektrischer Anschluss

e Den Stecker der Maschine an eine Kraftstromsteckdose (400 Volt,
3x 16 A + N + PE) anschlieRen.

Beim Aufstellen der Maschine darauf achten, dass sie nicht auf
dem Netzkabel steht. Das kann die Isolation beschadigen und zu
einem Kurzschluss fithren.

12
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w
N

Anschluss an Kiihlwasser

Dieser Paragraf geltet nur fiir wassergekiihite Maschinen.

e Den Zuleitungsschlauch mit einem Waschmaschinenhahn (3/4"- Wasserhahn
mit EntlGftung) verbinden. Der Wasserdruck muss zwischen mindestens 1 Bar
und héchstens 3 Bar liegen.

e Den Abflussschlauch mit dem Abflussrohr verbinden.

Beim Anschluss bitte die Bestimmungen des ortlichen
Wasserwirtschaftsamts beachten.

Die Maschine ist mit einem Riickschlagventilausgestattet.
Dieses Ventil zusammen mit beliifteter Wasserhahn verhindern
den Riickfluss von Wasser in die Wasserversorgung .

Beim Aufstellen oder Bewegen der Maschine darauf achten,
dass sich die Zuleitungs- und Abflussschlauche fiir Wasser nicht
verbiegen oder auf andere Weise blockiert werden kénnen.

Dafiur sorgen, dass kein Wasser in die Maschine eindringen
kann. Wasser, das mit Spannung filhrenden Bauteilen in
Beruhrung kommt, kann Schaden und/oder Gefahren
verursachen.

>Pp D> D

3.

o1

Einstellbare Laufrollen

Die Laufrollen unter der Maschine kdnnen in der Hohe verstellt werden.

Beim Einstellen der Laufrollen dafiir sorgen, dass die Maschine
nicht umkippt.

1. Alle Laufrollen wo weit wie mdglich anziehen.

2. Jetzt die Laufrollen so einstellen, dass die Maschine leicht nach vorn geneigt
ist.
(Dadurch kann Spil- und Waschwasser zur Abfluss6ffnung vorn an der
Maschine fliel3en.)

Die Laufrollen nicht weiter als 5 bis 8 mm herausschrauben.

3. An den vorderen Laufrollen die Bremse anziehen.

Darauf achten, dass die Bremse an den beiden vorderen
Laufrollen nach dem Einstellen angezogen ist.

> b D

Version datum: 27. Mérz 2018 13
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4 Maschinenbeschreibung

4.1 Funktion und Produkte

Die Maschine ist ausschlieBlich zur gewerblichen Zubereitung von Softeis mit den
Zutaten Wasser und Eiscrememix geeignet.

4.2 Maschine in der Ubersicht

1. Bedienfeld 1

2. Bedienfeld 1

3. Not-Aus-Schalter

4. Refresh-Taste

5. Kombikopf

6. Sirup Fach

7. Softeis-Zapfpedal

8. Mixbehélter mit Wasserhahn
9. Milchshake Becherhalter

10. Eismixer (Option)

14 Version datum: 27. Mérz 2018
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Bedienfeld 1

H
Huzzle-Funktion; schaltet die Wasserzufuhr
far Milchshakes ein bzw. aus.

1,2, 3und 4

Wahltasten fir Milchshake-Sorten. DF

Schaltet den Luftkompressor ein bzw. aus.

I'Z@

A »AIR“ muss im Betriebsmodus immer eingeschaltet sein.

D.F. (Option)
e Schaltet das Trockenfillprogramm ein.

e Schaltet den Wasserhahn ein bzw. aus in dem Wash-Modus oder Off-
Modus.

Bedienfeld 2 -
* OFF =

,OFF“ driicken.

Zum Abschalten der Maschine driicken; nur

die Kontrollleuchten bleiben aktiviert. HEATING , ,
- (PasTELf Lsranoey OFF
Q Vor dem Umschalten des Modus zuerst auf R

PASTEURISING

Schaltet die Maschine in den Pasteurisiermodus. Der Eiscrememix im Zylinder
und Mixbehéalter wird pasteurisiert und die Maschine danach in den Standby-
Modus geschaltet.

STANDBY

Schaltet die Maschine in den Standby-Modus. Der Zylinder und Mischtank
werden auf ca. 5 °C gekuhlt.

RUN

Schaltet die Maschine in den Betriebsmodus. Es kann Eiscremegezapft werden.
WASH

Schaltet die Maschine in den Splilmodus, und schaltet das Zylinder-Riihrwerk ein.
-und +

Wabhltasten zum Verringern und Erhéhen der Viskositat.

REPLENISH

Kontrollleuchte; blinkt GELB, wenn nicht genug Eiscrememix im Mixbehalter
vorhanden ist.

HEATING

Kontrollleuchte; leuchtet wahrend der Pasteurisierung ROT.

STANDBY

Kontrollleuchte; leuchtet GRUN, wenn die Maschine im Standby-Modus ist.

Version datum: 27. Marz 2018 15
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Buffetbedienung (optional)

1. Getarnte buffettaste.

Die wahltasten funktionieren nur, wenn sie
gleichzeitig mit der Buffet-Taste gedriickt
werden.

De Buffettaste verhindert das Kunden die
Maschine unabsichtig bedienen.

Kombikopf

An der Unterseite des Kombikopfs
befinden sich:

1. Softeis-Zapfdiise
2. Milchshake-Zapfdiise

Zapfpedal
1. Softeis-Zapfpedal

Sirupsektion
1. Ein/Aus Schalter APM

Fir jede der vier Milchshake-Sorten befinden
sich in der Sirupsektion die folgenden
Komponenten.

Wahltaste flr Sorte
Siruppumpe
Siruptankdeckel

PoON-=

Siruptank

16
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Mixbehalter)

1. XL-pumpe
2. Mixbehalter-Rihrer
3. Luftschlduche

Eismixer (Option)

Mit dem Eismixer kénnen Sie Zutaten, sowie
NUsse und Toppings, durch die Eiscreme
gerUhrt werden.

1. Bedientaste
2. Halter far Luffel

Auto Portion Milchshake

Mit der Auto Portion Milchshake Funktion
konnen Sie automatisch einen Milchshake-
Becher fillen.

1. Becherhalter (rostfreistahl)

2. APM Sensor

Version datum: 27. Mérz 2018 17
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5 Bedienung

5.1

Inbetriebnahme (Beginn des Arbeitstags)

Zuerst kontrollieren, ob die Maschine im ,STANDBY“-Modus ist.
Sollte das nicht der Fall sein, die Temperatur des Mix im

Mixbehalter messen.

Wenn die Temperatur héher als 7 °C ist, die Maschine entleeren,
reinigen und desinfizieren (siehe Kapitel 7 - 'Wartung’ auf Seite

34).

Wenn die Temperatur niedriger als 7 °C ist, die Maschine vor
Verwendung zuerst pasteurisieren.

1. Kontrollieren, ob die
Maschine im
~STANDBY“-Modus
ist.

Sollte das nicht der
Fall sein, die Tempera-
tur des Mix im Mixbe-
halter messen.

Wenn die Temperatur
hoéher als 7 °C ist, die
Maschine entleeren,
reinigen und desinfi-
zieren. (sieke Kapitel
7 - "Wartung’ auf Sei-
te 34) Wenn die Tem-
peratur niedriger als 7
°C ist, die Maschine
vor Verwendung zu-
erst pasteurisieren.

2. Den Pasteurisierstop-
fen aus dem Kombi-
kopf ziehen.

3. Den Siropkopf mit
80%igem Alkohol-
spray reinigen.

REPLENISH
[ ]

MIX

HEATING
. PASTEU-
sTaNDBY  \ RISING

REPLENISH
[ ]
Mix

HEATING
) PASTEU-
sTangy  \ RISING ) \TANDEY @ WASH)| OFF

4. Den Sirupkopf in den
Kombikopf einfiihren.

5. ,OFF” driicken.

6. ,WASH" driicken.

18
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10 Min. B F .

MIX

HEATING HEATING
: . PASTEU- -
STANDBY STANDBY. STANDBY | @ @ OF!

7. Mindestens 8. ,OFF” driicken. 9. ,RUN” dricken.
10 Minuten warten.

REPLENISH
[ ]
Mix

HEATING

STANDBY

10.Warten bis zwei hori- 11.Ein oder zwei Eis ab- 12.Ein Milchshake abzap-
zontale Zeilen im lin- zapfen, testen und fen, testen und diese
ken Display diese(s) anschlieRend anschlieBend weg-
erscheinen. wegschiitten. schiitten.

Die Maschine ist jetzt
betriebsbereit.

Die Inbetriebnahme der Maschine nach der Reinigung ist in
Kapitel 7 - 'Wartung’ auf Seite 34 beschrieben.
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5.2 Zapfen softeis

1. Einen Eisbecher oder 2. Das Eispedal ganz 3. Das Eispedal vollstan-
eine Eiswaffel unter nach unten driicken. dig nach oben kom-
das Eis-Zapfrohr hal- Das Eis wird jetzt ge- men lassen.
ten. zapft.

Tipps

Es folgen ein paar Tipps zum richtigen Zapfen von Softeis:

Wenn eine Zeit lang keine Eiscreme oder kein Milchshake gezapft wurde, vor
dem Zapfen von Eis kurz auf die Taste ,Refresh” drlicken.

Die richtige Balance zwischen Luft und Eismix im Zylinder verbessert die

Qualitat des Softeises.

Softeis vorsichtig mit einer gleichméRigen, konstanten Geschwindigkeit

zapfen.

Keine grof3en Mengen Softeis ohne Unterbrechung zapfen.

Der Maschine genug Zeit lassen, damit sie das Softeis wieder auf die
erforderliche Viskositat bringen kann.

Eismixer (Option)

1.

Einen Loffel Gber den
Halter fur die Loffel
schieben.

2. Einen Becher unter
den Eismixer halten.

3. Zum rihren der Eis-
creme die Bedientaste
eingedriickt halten.

Losen Sie die Bedientaste um den Eismixer zu stoppen.

20
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5.3 Milchshake

1. Einen Becher in den 2. Die gewlinschte Ge-
Halter hdngen. schmacksrichtung
wahlen.

Der Becher wird auto-
matisch mit Michsha-
ke gefillt.

o~ Sie kénnen durch Driicken einer der Geschmacksrichtung
Q~ Tasten einen Shake zapfen stoppen.

Tipps

Es folgen ein paar Tipps zum richtigen Zapfen von Milchshakes:

Die Siruptanks missen ausreichend gefiillt sein.

Nicht mehrere Milchshakes in schneller Folge zapfen. Zuerst den Deckel
aufsetzen und Strohhalm einstecken, dann den nachsten Milchshake zapfen.

Milchshakes vorsichtig zapfen!
Ein guter Milchshake ist von gutem Softeis abhangig.
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5.4

Ausschalten (am Ende des Arbeitstags)

Die Maschine wird nicht an jedem Tage auf dieselbe Weise ausgeschaltet. Es kann
eine Auswahl zwischen Ausschalten und Standby sowie Ausschalten und
Pasteurisieren getroffen werden.

Anleitung zum Pasteurisieren

Die niederlandischen Hygienevorschriften sehen folgende Richtlinien zum
Pasteurisieren vor:

e Das Pasteurisieren findet nach dem Nachflillen des Mix statt.

e Am Ende des Tages die Maschine immer Pasteurisieren lassen (bei niedrigem
Durchsatz mindestens alle zwei Tage pasteurisieren).

® Vor Arbeitsbeginn kontrollieren, ob die Pasteurisierung richtig ausgefiihrt
wurde.

e Pasteurisierten Mix nicht langer als 72 Stunden aufbewahren.
®* Den Mix bei einer Temperatur unter 7 °C lagern, vorzugsweise unter 4 °C.

Ihr Handler empfiehit lhnen, die oben genannten Richtlinien
einzuhalten.

22
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5.4.1

Ausschalten und Standby

HEATING

STANDBY

HEATING

. PASTE!
sTANDBY | RISIN

1. ,OFF” driicken.

2. ,STANDBY” driicken.

3. Den Becherhalter ent-
fernen.

4. Den Kombikopf und
die Maschine mit ei-
nem blrste und sau-
beren Tuch
(vorzugsweise mit Pa-
pier) reiningen.

5. Den Kombikopf mit
80%igem Alkohol-
spray desinfizieren.

6. Den Becherhalter rei-
ningen.

7. Den Becherhalter ein-
setzen.

Version datum: 27. Méarz 2018
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5.4.2

Ausschalten und Pasteurisieren

Den Sirupkopf aus
dem Kombikopf zie-
hen.

2. Den Sirupkopf mit ei-
nem sauberen Tuch
(vorzugsweise mit Pa-
pier) reiningen.

3. Den Sirupkopf mit
80%igem Alkohol-
spray desinfizieren.

REPLENISH
[ ]
Mix

HEATING
; PASTEU-
S S @ @ w

4. Den Offnung im Kom-

bikopf und den Pas-
teurisierstopfen mit
80%igem Alkohol rei-
nigen.

5. Den Pasteurisierstop-
fen in den Kombikopf
einfiihren.

6. , OFF” drucken.

REPLENISH

MIX

HEATING

STANDBY

~

—_—

”q

ch

+PASTEURISING”
driicken.

Der Eismix wird jetzt
pasteurisiert. Danach
schaltet die Maschine
in den ,Standby“-Mo-
dus.

8. Den Becherhalter ent-
fernen.

9. Den Kombikopf und
die Maschine mit ei-
nem sauberen Tuch
(vorzugsweise mit Pa-
pier) reiningen.

24
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10.Den Kombikopf mit 11.Den Becherhalter rei- 12.Den Becherhalter ein-
80%igem Alkohol- nigen. setzen.
spray desinfizieren.

Der Milchshake-Motor wird beim Pasteurisieren sehr heil}.

Wenn sich der Milchshake-Motor nicht erwarmt, bitte den
Handler benachrichtigen.

> D>

5.5 Not-Aus-Schalter

Die Maschine muss bei einer Gefahr fir Personen oder
Maschinen sofort ausgeschaltet werden:

* Den Not-Aus-Schalter driicken.
Dadurch wird die gesamte Maschine sofort aul3er
Betrieb gesetzt und die Betriebsspannung
abgeschaltet. Der Not-Aus-Kreis ist jetzt aktiviert.

Den Not-Aus-Schalter sofort driicken, wenn
Personen oder Maschinen in Gefahr sind.

Ruckstellen

Rickstellen des Not-Aus-Schalters:

® Den Not-Aus-Schalter eine Vierteldrehung drehen.
Die Maschine kann jetzt wieder gestartet werden.

Zuerst prifen, warum der Not-Aus-Schalter gedriickt
wurde, und das Problem beheben.
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5.6

5.7

> D>

=

Ein-/Ausschalten

Die Maschine hat keinen Ein/Aus-Schalter. Zum vollstandigen Ausschalten der
Maschine:

1. Den Not-Aus-Schalter driicken.

2. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Zum Einschalten der Maschine:

1. Den Stecker in die Steckdose stecken.

2. Die Not-Aus-Funktion riickstellen.

Die Maschine am Ende des Tages nicht ausschalten, sondern
auf ,,PASTEURISING“ oder ,,STANDBY* stellen.

Trockenfillung (Option)

Zum Aufflllen der Maschine mit Eismix aus Eispulver:
1. Den Deckel vom Mixbehélter abnehmen.

2. 3 Sekunden ,D.F.” dricken.
Jetzt stromt eine voreingestellte Wassermenge in den Mixbehalter.

3. Warten, bis sich der Rihrer schneller dreht.
4. Das Pulver gleichmaRig auf kontrollierte Weise auffiillen.
5. Den Deckel wieder auf den Mixbehalter setzen.

Das Pulver gleichmaBig auffiillen, damit sich keine Klumpen
bilden.

Vor dem Zapfen von Eiscreme mindestens 5 Minuten warten.

Inbetriebnahme einer ledigen Maschine mit Trockenfiillung

Fir Inbetriebsnahme einer ledigen Maschine:
1. Eine geniigende Menge Eismix bereiten (mindestens 4 Beuteln) in einem
sauberen und desinfizierten Eimer.

2. Nehemen Sie die Maschine in Betrieb mit dem angefertigten Eismix um der
Maschine nach 7.3.15.
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5.8 Andern der Einstellungen

5.8.1 Einstellen der Viskositat

Sie duirfen diese Funktion ausschlieBlich im ,,Run“-Modus
ausfihren!

Die Viskositdt kann in Schritten von einem halben eingestellt werden. Auf dem
Display wird dies mit einem punkt angezeigt nach der letzten Ziffer.

Zum Beispiel 1.6. eine Halfte mehr als 1,6

5 Sek.

1. Tasten ,-“und ,+"” 2. ,+"oder ,-” driic- 3. Ungefahr b Sekunden
gleichzeitig driicken, ken, um die Viskositat warten. Das rechte
bis das Display blinkt. zu erhdéhen bzw. zu Display zeigt jetzt den
Das rechte Display verringern. neuen Einstellwert an.

zeigt jetzt den einge-
stellten Wert an.

5.8.2 Einstellen der Milchshake-Dicke

Die Wassermenge im Milchshake kann mit dem Wasserregelventil vorn am
Sirupblock eingestellt werden.

K K

Diinnerer Milchshake: Dickerer Milchshake:
® Das Wasserregelventil | ® Das Wasserregelventil
nach links drehen. nach rechts drehen.
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5.8.3

Einstellen der Sirupmenge

Die Sirupmenge kann fir jede Geschmacksrichtung mit den Reglern oben an der
Sirupsektion eingestellt werden.

Weniger Sirup:
® Den Regler nach links
drehen.

Mehr Sirup:
* Den Regler nach
rechts drehen.

28
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6 Storungen

6.1 Einleitung

Wahrscheinlich kénnen Sie einige Stérungen ohne
Schwierigkeiten selbst beheben. Versuchen Sie, Stérungen mit
Hilfe der Hinweise in dieser Anleitung selbst zu beheben, bevor

Sie sich an den Handler wenden.

6.2 Meldungen auf dem Display

Folgende Meldungen kénnen auf dem Display erscheinen:

Meldung Problem

EO2 Uberlastung des Kiithlkompressors.

EO3 Maschine bekommt kein Kihlwasser oder Kiihlwasser wird nicht
abgeleitet.

EO4 Uberlastung des Schleudermotors.

EOb Temperatur steigt beim Pasteurisieren nicht an.

EO6 Temperatur im Zylinder ist beim Pasteurisieren zu hoch.

EOQ7 Temperatur im Mixbehalter ist beim Pasteurisieren zu hoch.

EOS8 Temperatur im Zylinder ist beim Abtauen zu hoch.

EO9 Uberhitzung des Kiihlkompressors.

E10 Mikroschalter in FuRBpedal defekt.

E11 Messfehler von Temperatursensor H in Zylinder.

E12 Messfehler von Temperatursensor F in Zylinder.

E13 Messfehler von Temperatursensor G.

LO Gleichgewicht im Zylinder gestort, zur Behebung siehe
Storungstabelle.

Riickstellen von Fehlermeldungen

Zum Riuckstellen einer Fehlermeldung die Maschine mit dem Not-Aus-Schalter
ausschalten, 10 Sekunden warten, und die Maschine wieder einschalten (siehe
Kapitel 5.5, Seite 25).

Wenn die Fehlermeldung weiterhin erscheint, bitte den Handler
benachrichtigen.
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6.3

6.3.1

6.3.2

Wie erzielen Sie mit der Maschine den meisten Nutzen?

Grundvoraussetzung, um den meisten Nutzen mit der Maschine zu erreichen, ist
ein stabiler, reibungsloser Betrieb mit einem konstanten Luft-Eiscrememix-
Verhéltnis. Ist dieses Luft-Eiscrememix nicht konstant, dann ist das abgezapfte
Eis entweder zu weich oder gar nass, die Maschine macht ein kratzendes
Gerausch, der Eiskopf spuckt oder das Maschinendisplay zeigt ,LO” an. Bei
Auftreten eines der oben genannten Erscheinungen zuerst vor einer Veranderung
der Maschineneinstellungen Gberprifen, ob die Pumpe noch gut funktioniert.

Wie liberpriifen Sie, ob die Pumpe Stérungen verursacht?

Ob die Pumpe noch gut funktioniert, lasst sich an folgenden zwei hintereinander
ausgefihrten Handlungen uUberprifen:

1. Einen Tropfen Wasser auf der Zapfdiise absetzen und ein wenig Eis
abzapfen. Der Wassertropfen muss in das DlUsenrohr gezogen werden.

2. AnschlieRend ein normal grof3es Eis abzapfen. Die Pumpe muss innerhalb von
zwei bis drei Hiben stoppen.

Tritt keiner der beiden Falle ein, zuerst die Pumpe aus der Maschine deinstallieren
und diese gemal Abschnitt 7.3.14 reinigen.

Nach Wiedereinbau der Pumpe zuerst 20 bis 25 Eis zapfen, bevor Sie das Ergebnis
bewerten kénnen.

Abhilfe bei zu weichem, nassen oder wassrigem Eis

Ein weiches, nasses oder wassriges Eis wird zumeist von zu wenig Luft im Eis
verursacht. In einigen Fallen kann die Ursache fir ein zu weiches, nasses oder
wassriges Eis auch eine zu hohe Temperatur (> -5 °C) des abgezapften Eises
sein. Folgende Schritte ausfiihren, um das abgezapfte Eis etwas trockener und
steifer zu machen:

1. Temperatur des abgezapften Eises messen. Ist die Temperatur héher als -5
°C, muss die Viskositat um einen halben Punkt erhéht werden (siehe
Abschnitt 5.8.1).

2. Ist die Temperatur des abgezapften Eises niedriger als -5 °C, zuerst das auf
dem Dusenrohr befindliche Disenloch auf Verstopfung tberprifen. Falls ja,
die DUse grindlich reinigen und anschlieBend wieder auf dem Dlsenrohr
befestigen. Das Luft-Eiscrememix-Verhaltnis wird sich wieder einspielen,
sodass die Qualitat des 20. bis 25. abgezapften Eises wieder verbessert ist.

Sind die Probleme nicht auf die Punkte 1 oder 2 zurlickzufiihren, eine Dise mit
einem grofReren Disenloch einsetzen.

Die DiisengrofRen der Diisen im Zubehoérkoffer sind um jeweils 5 Schritte erhoht.
Zuerst eine mit der ndchsthéheren Zahl versehene Diise auf dem Disenrohr
befestigen. Wurde z. B. Disennummer 70 verwendet, jetzt Disennummer 75
verwenden.

Das Luft-Eiscrememix-Verhaltnis wird sich anschlielRend von selbst wieder
einspielen, sodass die Qualitdt des 20. bis 25. abgezapften Eises wieder
verbessert ist. Hat sich die Qualitdt des abgezapften Eises selbst nach dem 20.
bis 25. Eis noch nicht wieder verbessert, eine mit der ndchsthéheren Nummer
versehene DlUse montieren und dieses Verfahren solange wiederholen, bis ein
trockenes und Steifes Eis abgezapft werden kann.

30
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6.3.3

MaRnahmen bei Kratzgerduschen, Spucken oder ,LO"”-Anzeige

Kratzgerausche, Spucken oder eine ,LO“-Anzeige wird fast immer durch zu viel
Luft im Zylinder verursacht. Es entstehen im Zylinder freie Luftblasen, die beim
Abzapfen des Eises aus der Eismaschine herausplatzen. Dieses Problem lasst sich
durch Montage einer Dise mit kleinerem Lochdurchmesser auf dem Disenrohr
beseitigen.

Die DliisengrofRen der Diisen im Zubehoérkoffer sind um jeweils b Schritte erhoht.
Zuerst eine mit der nachstniedrigeren Zahl versehene Dlise auf dem Disenrohr
befestigen. Wurde z. B. Disennummer 80 verwendet, jetzt Disennummer 75
verwenden.

Das Luft-Eiscrememix-Verhaltnis wird sich anschlieRend von selbst wieder
einspielen, sodass nach dem 20. bis 25. abgezapften Eis die Kratzgerdusche, das
Spucken oder die ,LO“-Anzeige verschwunden sind. Hat sich die Qualitat des
abgezapften Eises selbst nach dem 20. bis 25. Eis noch nicht wieder verbessert,
eine mit der nachstkleineren Zahl versehene Diise montieren und dieses Verfahren
solange wiederholen, bis das Eis normal abgezapft werden kann.
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6.4 Storungstabelle

Problem

Ursache

Abhilfe

LO erscheint unten
rechts im Display.

Zu viel Luft im Zylinder
durch zu grofRe Dise.

Siehe Abschnitt 6.3 ,Wie
erzielen Sie mit der
Maschine den meisten
Nutzen?”

Die Kontrollleuchte
LAIR” blinkt.

Die Druck im Zylinder
ist zu tief, die XL-
pumpe funktioniert
nicht ordnungsgemal.

Den Zylinder abtauen und
entleeren.

Die XL-pumpe ausbauen,
reinigen, desinfizieren und
wieder einbauen .

die Machine wieder
inbetrieh nehmen.

Maschine reagiert nicht
und keine
Kontrollleuchten sind
aktiviert.

Der Not-Aus-Schalter
wurde gedriickt.

Die Not-Aus-Funktion
rickstellen.

Sicherung(en) im
Zahlerkasten ist (sind)
defekt.

Sicherung(en) im
Zahlerkasten wechseln.

Phasefehlerschutzrelais
is erregt.

Phasenanschliisse in der
Zahlerkasten wechsein.

Schaben und klopfen.

Zu viel Luft im Zylinder.

Siehe Abschnitt 6.3 ,Wie
erzielen Sie mit der
Maschine den meisten
Nutzen?”

Das Eis ist zu weich
(nicht aufgrund von
hohem
Verkaufsvolumen)

Nicht viel Luft in der
Eiscreme (nicht
aufgrund von geringem
Verkauf Uber lange
Zeit).

Siehe Abschnitt 6.3 ,Wie
erzielen Sie mit der
Maschine den meisten
Nutzen?”

Die Maschine vibriert
anormal.

Die Spannungs-
versorgung bzw. der/
die Antriebsriemen ist/
sind defekt.

Bitte den Handler
benachrichtigen.

Eis tritt hinter dem
Kombikopf aus.

Die Komponenten
wurden nicht richtig
angebracht
(Kopfmuttern sind
locker).

Die Komponenten richtig
anbringen.

Dichtung ist abgenutzt

Kontrollieren und ggf.
ersetzen.
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Problem

Ursache

Abhilfe

gemixt.

Milchshake wird nicht

Schwarzer Stopfen ist
nicht richtig
angebracht.

Den Stopfen kontrollieren.
Motorgehause beriihren
und kontrollieren, ob der
Motor lauft.

Die Sicherung des
Milchshake-Motors ist
defekt.

Bitte den Handler
benachrichtigen.

nicht.

Siruppumpen laufen

Sicherung
durchgebrannt,
Kabelbruch oder
anderer Fehler.

Bitte den Handler
benachrichtigen.

auf.

Die grine Leuchte
+~STANDBY"” leuchtet
nach dem
Pasteurisieren nicht

Die Maschine muss

Mixbehalter-Ruhrer
funktioniert nicht
(Fehlermeldung EODH).

Kontrollieren, ob sich der
Rihrer dreht. (Dieser muss
sich alle 3 bis 4 Minuten
kurz drehen)

Wenn nicht, bitte den
Handler benachrichtigen.

anzeigen nach dem
Pasteurisieren.

Mixbehélter-Deckel
schliel3t nicht richtig
(Warmeverlust)
(Fehlermeldung EOb).

Mixbehéalter-Deckel richtig
aufsetzen.

Die Leuchte ,OFF”
leuchtet. Durch einen
Stromausfall wurde die
Maschine komplett
ausgeschaltet.

Bitte den Handler
benachrichtigen.

Schmutz tropft aus
dem Loch an der
Unterseite des
Milchshake-Motors.

Die Dichtung im
Milchshake-Motor ist
abgenutzt.

Bitte schnellstmaoglich den
Handler benachrichtigen.
Der Milchshake-Motor
kann irreparabel
beschadigt werden, wenn
Sie weiterhin Milchshakes
zapfen!

schnellstmdglich den Handler benachrichtigen. Der Milchshake-

2 Wenn Schmutz aus dem Milchshake-Motor tropft, bitte

Motor kann irreparabel beschadigt werden, wenn Sie weiterhin

Milchshakes zapfen!

Version datum: 27. Méarz 2018
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7 Wartung

7.1

A\
A\

7.2.1

Sicherheitshinweise
¢ Reinigen und desinfizieren Sie die Maschine gemal den Hygienevorschriften
fur die Speiseeiszubereitung, jedoch mindestens 1 x alle 6 Wochen.

¢ Entkalken Sie die Maschine jeden 2. bis 4. Reinigungsdurchlauf jenach
Verschmutzung, jedoch mindestens 2 x jahrlich.

e Fir ein optimales Ergebnis die empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und
Entkalkungsmittel verwenden.

® Nur die vorgeschriebenen Schmiermittel verwenden.

Wartungsarbeiten dirfen nur von ausgebildetem Personal
ausgefiihrt werden.

RegelmaBige Wartung gewahrleistet eine gute Eisqualitat und
eine einwandfreie Funktion der Maschine.

Allgemeine Anleitung

Die Maschine muss mindestens einmal alle sechs Wochen gereinigt und
desinfiziert werden. Dafir sind 2 bis 2,5 Stunden erforderlich. Es folgt eine Reihe
allgemeiner Hinweise zum richtigen Reinigen und Desinfizieren der Maschine.

Notwendige Hilfsmittel

Zum Reinigen der Maschine sind erforderlich:

® Eimer und Blrsten

® Geschirrtuch oder Kichenrolle

® Reinigungsmittel (empfohlen: Nissei Cip Clean)
* Desinfektionsmittel (empfohlen: Nissei Algides)
¢ O-Ring-Entferner und Kolbenzieher

e 80%iges Alkoholspray

e Schmiermittel (Petrogel)

Die Menge an Petrogel reicht zum
Schmieren aller Maschinenkomponenten
aus.

2. bis 4. Reinigungsdurchlauf jenach Verschmutzung:
¢ Entkalkungsmittel (empfohlen: Nissei Descaler)

34
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7.2.2 \Vorsorgewartung

Die Vorsorgewartung kann vom Bediener beim Reinigen der Maschine ausgefiihrt
werden.

Folgende Arbeiten missen kontrolliert werden:

¢ Die Dichtungen und die O-Ringe der XL-pumpe und des Kombikopfs.
Wir empfehlen lhnen diese Teile mindestens 2 Mal pro Jahr zu ersetzen.

® Die Schaberklingen des Zylinder-Riihrwerks. Diese Schaberklingen miissen
noch ausreichend Scharf sein um das Eis von der Zylinderwand zu schaben.
Wir empfehlen lhnen diesen Teil mindestens 1 Mal pro Jahr zu ersetzen.

Rufen Sie zum Bestellen von den Ersatzteile lhren Handler an.

Ersatzen Sie immer alle O-Ringe gleichseitig.

O-Ringe kdnnen Sie nur wie einen kompletten Satz bestellen. Die
Produkt-Nummer finden Sie in Anhang 2 - ’Ersatzteile’ auf Seite
52.

> DP

7.2.3 Reinigen und Desinfizieren

e Wir empfehlen den Einsatz folgender Reinigungs- und Desinfektionsmittel:
® Reinigungsmittel: Nissei Cip Clean

e Desinfektionsmittel: Nissei Algides

Zum Reinigen und Desinfizieren alle Komponenten:

* Modoglichst viel Eiscrememix mit kaltem Wasser ausspiilen.

e Mit Birste und Reinigungslésung weiter reinigen. Die Reinigungslésung 5
Minuten lang auf die Komponenten einwirken lassen.

e Grindlich mit lauwarmem Wasser abwaschen. (zweimal)
e Die Komponenten 5 Minuten lang in die Desinfektionslosung legen.
e Grindlich mit kaltem Wasser abwaschen. (zweimal)

Vor dem Berithren desinfizierter Teile die Hande desinfizieren
und sterile Handschuhe anziehen.

>

* Die Komponenten so gut wie moglich abtrocknen.
® Die Teile auf ein sauberes Geschirrtuch oder einen Bogen Kiichenrolle legen.

Wahrend der Reinigung regelmaRig die Reinigungslésung
wechseln.

Wahrend der Desinfizierung regelmalig die
Desinfektionsléosung wechseln.

> D
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7.2.4

Reinigungslésung

®* Mischen Sie in einem sauberen Eimer eine aus 100 ml Nissei Cip Clean und 10
Liter Warmwasser bestehende Lésung an.

Beim Reinigen regelmafig eine neue Reinigungsléosung
einsetzen!

Desinfektionslésung

® Mischen Sie in einem sauberen Eimer eine aus 125 ml Nissei Algides und 10
Liter kaltem Wasser bestehende Lésung an.

Beim Desinfizieren regelmiaRig eine neue Desinfektionslosung
einsetzen!

Entkalken

Die Maschine muss mitsamt Zylinderrihrer und allen gereinigten Edelstahl-
komponenten der Pumpe jeden 2. bis 4. Reinigungsdurchlauf jenach
Verschmutzung, jedoch mindestens 2 x jahrlich, entkalkt werden. Wir empfehlen
den Einsatz des folgenden Entkalkungsmittels:

e Entkalkungsmittel: Nissei Descaler

Die Maschine muss mitsamt Zylinderriihrer und allen
gereinigten Edelstahlkomponenten der Pumpe jeden 2. bis 4.
Reinigungsdurchlaufjenach Verschmutzung, jedoch mindestens
2 x jahrlich, entkalkt werden.

Entkalkungslésung

¢ Mischen Sie in einem sauberen Eimer eine aus 1 Liter Nissei Descaler und 10
Liter kaltem Wasser bestehende Lésung an.
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7.3 (De-)Montieren, Reinigen und Desinfizieren der
Maschine

m Vor Beginn bitte die allgemeinen Hinweise zum Reinigen und
Desinfizieren lesen.

7.3.1 Vorgehensweise

Zerlegen/Zusammenbau, Reinigen und Desinfizieren der Maschine ist ein
aufwendiger Vorgang. Fur ein effizientes Vorgehen wird folgende Reihenfolge

empfohlen:

1. Den Zylinder abtauen und entleeren.

2. Die XL-pumpe und den Mixbehalter-Rihrer entfernen.

3. Mixbehalter entleeren.

4. Mixbehalter und Zylinder reinigen.

5. Maschine entkalken (jeden 2. bis 4. Reinigungsdurchlauf jenach
Verschmutzung, jedoch mindestens 2 x jahrlich).

6. Kombikopf entfernen.

7. Kombikopf zerlegen, reinigen und desinfizieren.

8. Michshake-motor entfernen.

9. Zylinder-Rihrwerk und Cremedichtung (ab)montieren, reinigen und
desinfizieren.

10. Kombikopf anbringen.

11. Maschine desinfizieren.

12. XL-pumpe teile reinigen, splilen und desinfizieren.

13. Maschine starten.

14. Sirupblock und -schlauche reinigen und spilen

frischem Eiscrememix zu starten. Keinen alten Eiscrememix

c Fur optimale Hygiene wird empfohlen, die Maschine mit

verwenden.

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.2 Abtauen und Entleeren des Zylinders

REPLENISH X _ REPLENSH

aC L. @8 | 10 Min.

HEATING HEATING
. PASTE . PASTE- F
STANDBY sTanpey  \ RISING ] \STANDBY @ OF

1. ,OFF” driicken. 2. ,PASTEURISING” 3. 10 Minuten warten.
driicken.

10 Sek.

HEATING

STANDBY

4. ,OFF” driicken. 5. Den Not-Aus-Schal- 6. 10 Sekunden warten.
ter driicken.

7. Die Not-Aus- Funktion 8. Den Eiscrememix aus
riickstellen. dem Zylinder ablas-

sen.

Weiter Produkt ablas-

sen, bis der Eiscreme-

mix nicht mehr unter

Druck steht.

Den alten Eiscrememix wegwerfen; und absolut nicht wieder
verwenden!
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7.3.3

7.3.4

XL-pumpe und Mixbehalter-Riihrer entfernen

Vor dem Entfernen der XL-pumpe aus dem Mixbehalter dafir
sorgen, dass der Zylinder nicht mehr unter Druck steht.

iig

1. Die Luftschlduche
trennen.

2. Die XL-pumpe her-
ausnehmen.
Die Pumpe durch Dre-
hen gegen den Uhrzei-
gersinn ausklinken
und dann gerade nach
oben wegziehen.

3. Einen Luftschlauch
Uber die zwei Luftro-
hre schieben.

4. Die Rihrerkappe ab-
nehmen.

5. Den Ruihrer entfernen.

Den Mixbehalter entleeren.

REPLENISH
[ J
MIX

HEATING
. PASTEU:
sTANDBY  \RISING

REPLENISH
[ ]
MIX

HEATING
. PASTEU-
saoer \RISING J \STANDBY @ @ OF

=

1. ,WASH" driicken.

2. Das gesamte Eiscre-
memix aus der
Maschine ablassen.

3. ,OFF” driicken.

Den alten Eiscrememix wegwerfen; und absolut nicht wieder

verwenden!

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.5

Reinigen des Mixbehélters und Zylinders

REPLENISH
[ ]

MIX

HEATING
g PASTEU-
STANDBY WASH)| OFF

1. Den Mixbehalter
vollstdndig mit kaltem
Wasser fiillen.

2. ,WASH" driicken.

gen.

REPLENISH
[ J
MIX

HEATING
. PASTEU-
sTANDBY  \RISING

4. ,OFF” driicken.

5. Das gesamte Wasser
aus der Maschine
ablassen.

6. Den Mixbehalter
vollstandig mit einer
Reinigungslésung ful-
len.

REPLENISH
[ ]
MIX

HEATING
staioey \ AISG ) (STANDEY) @ WASH)| OFF

7. Den Mixbehalter reini-
gen.

8. ,WASH” dricken.

9. b Minuten warten.

REPLENISH
[ J

MIX

HEATING
. PASTEU-
SRt S @ @ i

10. ,0OFF” driicken.

11.Die gesamte Reini-
gungslésung aus der
Maschine ablassen.

12.Den Mixbehalter
vollstadndig mit saube-
rem lauwarmem Was-
ser fiillen.

40
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REPLENISH

[ ]
MIX

HEATING
. PASTEU:
sTANDBY  \ RISING

5 Min.

REPLENISH
[ ]
MIX

HEATING
. PASTEU- E
Gi- G @ -

14.5 Minuten warten.

15. ,0FF” driicken.

16.Das gesamte Wasser
aus der Maschine
ablassen.

17.Die Schritte 12 bis 16
wiederholen.

18.Reinigen Sie das zapf-
pedal unter fliel3en-
dem Wasser mit einer

Blrste.

Achten Sie dass Sie die XL-pumpe nocht nicht in den

Mixbehalter einsetzen. Dies erfolgt erst bei der Inbetriecbnahme
der Maschine.
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7.3.6 Maschine entkalken

Maschine jeden 2. bis 4. Reinigungsdurchlauf jenach
Verschmutzung, jedoch mindestens zweimal jahrlich entkalken.

Die gereinigten Edelstahlkomponenten der Pumpe lose in den
Mischtank legen, um diese ebenfalls zu entkalken.

10 min
1. Den Mixbehalter 2. Mindestens 10 Minu- 3. Die gesamte Entkal-
vollstandig mit einer ten warten. kungslésung aus der
Entkalkungsslésung Maschine ablassen.

fiillen.

4. Den Mixbehalter 5. Das gesamte Wasser 6. Die Schritte 4 und 5

vollstdndig mit kaltem aus der Maschine wiederholen.
Wasser fiillen. ablassen.
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7.3.7 Ausbauen des Kombikopfs.

1. Den Not-Aus-Schal-
ter driicken um die
Maschine aus zu
schalten.

2. Den Sirupkopf aus
dem Kombikopf zie-
hen.

3. Die Haltestifte von
den Sirupkopf wieder
einfuihren.

4. Die APM-Buchse 16-
sen.

5. Die APM-Buchse gera-
de nach unten heraus-
ziehen.

sen.

7. Die Buchse gerade
nach unten herauszie-
hen.

8. Die Kolbenmutter l6-
sen.
(Das Zapfpedal ganz
nach unten driicken
so dass mehr Platz
entsteht um die Mut-
ter zu lésen.)

9. Die vier Schrauben 16-
sen.

10.Den Kombikopf von
der Maschine abneh-
men.

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.8 Demontieren, Reinigen und Desinfizieren des Kombikopfs.

1. Die zwei Kolben aus
dem Kombikopf ne-
men.

2. Die Innensechskant-
schrauben l6sen.

3. Den APM-Sensor vom
Milchshake-Motor
entfernen.

4. Den Milchshake-Mo-
tor mit einer Drehbe-
wegung aus dem
Kombikopf ziehen.

5. Die Dichtung an der
Rickseite des Kombi-
kopfs abnehmen.

6. Das Rickschlagventil
nach hinten aus dem
Kombikopf driicken.

7. Die zwei O-Ringe von
beiden Kolben abneh-
men.

8. Den Ventilschlauch
vom Rickschlagven-
til abnehmen.

9. Die zwei O-Ringe vom
Rickschlagventil ab-
nehmen.

F

und

Desinfizieren

o>

10. Alle Komponenten rei-
nigen und desinfizie-
ren und diese (dann)
mit Sorgfalt trécknen
mit einem sauberen
Tuch (am liebsten aus
Papier). (siehe Absch-
nitt 7.2.3)

A\

Den APM-Sensor nicht in Wasser
eintauchen, sondern mit einer
Burste und einem (feuchtigen) Tuch

reinigen. Da er andernfalls schwer
beschadigt wird!
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7

7.3.9

(De-)Montieren, Reinigen und Desinfizieren des Milchshake-Motors

1. Die Halteschraube
entfernen.

2. Vorsichtig das Biir-
stengehduse aus dem
Milchshake-Motor zie-
hen.

3. Die O-Ringe vom Biir-
stengehduse abneh-
men.

und
Desinfizieren

Reinigen//
§

4. Den O-Ring vom Mil-
chshake-Motor abne-
hmen.

5. Alle Komponenten rei-
nigen und desinfizie-
ren und diese (dann)
mit Sorgfalt trocknen
mit einem sauberen
Tuch (am liebsten aus
Papier). (siehe Absch-
nitt 7.2.3)

6. Die O-Ringe schmie-
ren.

7. Die O-Ringe am Bir-
stengehause anbrin-
gen.

8. Den 0O-Ring am Mil-
chshake-Motor an-
bringen.

9. Vorsichtig das Bir-
stengehduse am Mil-
chshake-Motor
anbringen.

10. Die Halteschraube an-
bringen.

Den Milchshake-Motor nicht in
Wasser eintauchen, da er
andernfalls schwer beschadigt

wird!

Version datum: 27.

Méarz 2018
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Anbringen des Kombikopfs

1. Den Ventilschlauch
am Ruickschlagventil
anbringen.

Es darf NICHT ge-
schmiert werden!

2. Die zwei O-Ringe am
Rickschlagventil an-
bringen.

Diese dirfen NICHT
geschmiert werden!

3. Das Riickschlagventil
in den Kombikopf ein-
setzen.

4. Die O-Ringe fir die
Kolben schmieren.

5. Die Rillen fur die
O-ringe schmieren.

6. Die zwei O-Ringe an
beiden Kolben anbrin-
gen.

7. Die korrekte Reihen-
folge beim Anbringen
einhalten.

8. Den Milchshake-Mo-

tor mit einer Drehbe-
wegung in den

Kombikopf einsetzen.

9. Den APM-Sensor auf
den Milchshake-Motor
anbringen.

4

P I

/

10.Die Innensechskant-
schrauben anziehen.

11.Beide Kolben in den

Kombikopf einsetzen.

12.Die Haltestifte von
den Sirupkopf ein-
flhren.
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7

7.3.11

(De-)Montieren, Reinigen und Desinfizieren des Zylinder-Riihrwerk

1.

Den RUhrwerk aus
dem Zylinder entfer-
nen.

2. Die Cremedichtung
von der Antriebswelle
an der Rickseite des
Zylinders nehmen.

3. Den Zylinder (aul3en)
reinigen.

und
Desinfizieren

4. Das Ruhrwerk demon-

tieren.

5. Alle Komponenten rei-
nigen und desinfizie-
ren und diese (dann)
mit Sorgfalt trocknen
mit einem sauberen
Tuch (am liebsten aus
Papier). (siehe Absch-
nitt 7.2.3)

6. Die Cremedichtung
schmieren.

7. Die Cremedichtung

auf die Antriebswelle
setzen.

8. Das Ruhrwerk zusam-
menbauen.

9. Das Rihrwerk in den
Zylinder einsetzen.

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.12 Anbringen des Kombikopfs

1. Die Dichtung an der
Rickseite des Kombi-
kopfs befestigen.
NICHT schmieren!

2. Den Kombikopf auf
die Maschine setzen.
(Achtung! Den Stift
fur die Kopfsicherung
hoch driicken und den
Kopf gut vor den Zy-
linder setzen.)

3. Daflir sorgen, dass
der Milchshake-Kol-
ben richtig Gber die
Verbindung passt.

4. Die vier Schrauben
locker in der gezeigten
Reihenfolge anzie-
hen. Dann fest von
Hand in derselben Rei-
henfolge anziehen.

5. Den Haltestift des Si-
rupkopfs einsetzen.

6. Die Kolbenmutter an-
ziehen.
(Das Zapfpedal ganz
nach unten driicken
so dass mehr Platz
entsteht um die Mut-
ter anzuziehen.)

7. Die Buchse des Mi-
chshake-Motors ein-
stecken.

8. Die Buchse des Mi-
chshake-Motors an-
ziehen.

9. Die APM-Buchse ein-
stecken.

48
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7.3.13

10.Die APM-Buchse an-
ziehen.

Desinfizieren der Maschine

5 Min

1. Den Mixbehalter
vollstandig mit einer
Desinfektionlésung
fillen.

2. Mindestens b Minuten
warten.

3. Das gesamte Wasser
aus der Maschine
ablassen.

4. Den Mixbehalter
vollstdndig mit kaltem

Wasser fiillen.

5. Das gesamte Wasser
aus der Maschine
ablassen.

6. Die Schritte 4 und 5
zweimal wiederholen.

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.14

(De-)Montieren, Zusammenbau, Reinigen und Desinfizieren der XL-

pumpe (zweimal)

1. Die Haltestifte aus der
Pumpe ziehen.

2. Den Pumpe ful3 von
der Pumpe abnehmen.

men.

4. Die Dise vom Rohr
abnehmen.

5. Den Kolbenzieher in
den Kolben drehen.

6. Den Kolben aus dem

pumpengehéause zie-
hen.

7. Den Kolbenzieher ent-
fernen.

8. Die obere Scheibe von
der Welle l6sen.

9. Die mittlere Scheibe

von der Welle schie-
ben.

10.Die O-Ringe von der
AulRenseite der Schei-
ben nehmen.

11.Die O-ring von der
Welle abnehemn.

12.Die zwei O-Ringe an
der Innenseite der
mittleren Scheibe ab-
nehmen.

50
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13.Die drei O-Ringe vom
Pumpenful® abneh-
men.

14.Den Ventilschlauch
vom Pumpenful ab-
nehmen.

15.Das Mixventil vom
Pumpenful abneh-
men.

desinfecteren

rein % 2

16. Alle Komponenten rei-
nigen und desinfizie-
ren und diese (dann)
mit Sorgfalt trécknen
mit einem sauberen
Tuch (am liebsten aus
Papier). (siehe Absch-
nitt 7.2.3)

17.Den Ventilschlauch
am Pumpenful’ an-
bringen.
Es darf NICHT ge-
schmiert werden!

18.Das Mixventil am
Pumpenful® anbrin-
gen.
Es darf NICHT ge-
schmiert werden!

19.Den drei O-Ringe am
Pumpenful® anbrin-
gen.
Es darf NICHT ge-
schmiert werden!

20.Alle O-Ringe mit Pe-
trogel schmieren.

21.Den dicken O-Ring an
der unteren Scheibe
anbringen.

22.Den O-Ring an der un-
teren Scheibe anbrin-
gen.

23.Die O-Ringe an der
AulBenseite der mittle-
ren und oberen Schei-
ben anbringen.

24.Die O-Ringe an der In-
nenseite der mittleren
Scheibe anbringen.

Version datum: 27. Méarz 2018
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25.Den O-Ring an der
Welle anbringen.

26.Die Welle schmieren.

27.Die inneren O-Ringe
an der mittleren
Scheibe schmieren.

28.Die mittlere Scheibe
Uber die Welle schie-
ben.

29.Die obere Scheibe auf
die Welle schieben.

30.Die O-Ringe aulRen an
den obere und untere
Scheiben noch einmal
gut schmieren.

31.Die mittlere Scheibe
gegen die untere
Scheibe schieben.

32.Den Kolben in das
Pumpengehéuse ein-
setzen.
Den Kolben so weit
wie mdoglich in das
Gehause dricken.

33.Das Disenrohr anbrin-
gen.

52
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34.Den Pumpenful® an

Auf die richtige Aus-
richtung vom Disen-
rohr hinter dem Nock
achten.

der Pumpe befestigen.

35.Die Haltestifte durch
das Pumpengehéuse
einfuihren.

36.Die Dise am Rohr be-
festigen.

Die XL-pumpe noch nicht wieder in den Mixbehalter einsetzen.
Das wird bei der Inbetriebnahme durchgefihrt.

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.15

Inbetriebnahme der Maschine

1. Reset the emergency
stop button.

2. Den Rihrer einsetzen.

3. Die Rihrerkappe auf-
setzen.

4. Den Mixbehalter mit
1,7 Liter Eiscrememix
fiillen.

5. Den Luftschlauch ent-
fernen.

6. Die XL-pumpe in den
Mixbehélter einset-
zen.

7. Den Luftschlauch an-
schliel3en.

8. Den Mixbehélter mit
Eiscrememix fillen.

REPLENISH
[ J

MIX

HEATING
. PASTEU-
sTanDBy  \ RISING WASH|| OFF

10 Min.

9. ,WASH" driicken.

10.Das Eispedal driicken,
bis Eiscrememix aus
dem Kombikopf kom-
mt.

11.Mindestens 10 Minu-
ten warten.
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REPLENISH
[ ]
MIX

HEATING
: PASTEU- E
STANDBY L @ &

HEATING

STANDBY

HEATING

STANDBY

12.,0FF” driicken.

14. Warten, bis 2 Zeilen
im linken Display er-
scheinen.

15.Ein oder zwei Eis ab-
zapfen testen und die-
se(s) anschlieRend
wegschitten.

16.

Ein Milchshake abzap-
fen, testen und diese
anschlieend weg-
schiitten.

Die Maschine ist jetzt
betriebsbereit.

Beim Zapfen des Produktes kann zunachst mehrmals Luft
herausgepresst werden. Das hort auf, nachdem mehrere
Portionen Eiscreme/Milchshake gezapft wurden.

Version datum: 27. Méarz 2018
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7.3.16 Sirupkopf und Schlauche

Diese Handlungen miissen ein Mal pro 3 Monaten (ein Mal pro 2
Reinigungen) ausgefiihrt werden.

REPLENISH

[ ]
Mix

HEATING
’ PA!
F
s o @ -

1. ,OFF” driicken.

2. Den Sirupkopf aus

dem Kombikopf ent-
fernen.

3. Die zwei Haltestifte
aus dem Sirupkopf
ziehen.

4. Die Sirupschlauche
und den Wasser-
schlauch trennen.

5. Den O-Ring vom Si-

rupblock abnehmen.

6. Das Wasserregelventil
vom Sirupblock ab-
schrauben.

~

7. Alle Komponenten rei-
nigen und desinfizie-
ren. (siehe Abschnitt
7.2.3)

8. Das Wasserregelventil

in den Sirupblock
schrauben.

9. Den 0O-Ring am Sirup-
block anbringen.
NICHT schmieren!

“Wwarmes
‘Wasser =

w- B

. B

10.Die Sirupschlauche in
einen leeren Eimer
héngen.

11.Alle Deckel von den

Sirupbehaltern ab-
schrauben.

12. Alle Rohre an den
Deckeln in einen Ei-
mer mit warmem
Wasser héngen.
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13. .1 driucken.

14.Das Eispedal driicken,
oder Warten bis das
Spullen beendet ist.

15.Die Schritte 13 und
14 fir die anderen Ge-
schmacksrichtungen
wiederholen.

16.Die Schritte 11 bis 13
mit Reinigungslésung
wiederholen.

17.Mindestens 5 Minuten
warten.

18.Die Schritte 11 bis 13
zwei Mal mit lauwar-
mem Wasser wieder-
holen.

19.Die Siruprohre aus
dem Eimer nehmen.

21.Das Eispedal driicken,
oder Warten bis das

22.Die Schritte 20 und
21 fir die anderen Ge-
schmacksrichtungen
wiederholen.

23.Die Deckel auf die Si-
rupbehalter schrau-
ben.

24. ,1" dricken.

Version datum: 27. Méarz 2018
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25.Das Eispedal driicken,
oder warten bis Sirup
aus dem Rohr kommt.

26.,1" dricken.

27.Die Schritte 24 und
26 fur die anderen Ge-
schmacksrichtungen
wiederholen.

28. Die Sirupschlauche an
den Sirupkopf ansch-
lieRen, den dunklen
Farben am nachsten
zu den combikop.
Blauwe wasser-
schlache in der mitte.

29.Die zwei Haltestifte in
den Sirupkopf ein-
flihren.

30.Die Sirupschlauche
reinigen mit alcohol-
spray 80%

—

1

/

.

(L

31.Den Haltestift hoch-
ziehen.

32.Den Sirupkopf in den
Kombikopf einfiihren.

Den Haltestift nach unten
driicken.
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8 Transport und Lagerung

Vor dem Bewegen der Maschine kontrollieren, ob alle
Anschliisse getrennt worden sind.

8.1 Transport

Beim Transport missen folgende Regeln beachtet werden:
* Die Maschine immer aufrecht transportieren.
e Geeignete Hebemittel verwenden. Die Maschine nicht von Hand anheben.

lassen. Solche Firmen verfiigen ulber geeignete Hebe- und

Bei Bedarf die Maschine von einer Spezialfirma transportieren
A Transportmittel.

8.2 Lagerung

Bei der Lagerung mssen folgende Regeln beachtet werden:

e Zuerst die Maschine grindlich reinigen.

® Den Eiskopf und die XL-pumpe demontiert separat lagern.

e Der Lagerraum muss trocken mit einer Luftfeuchtigkeit von 45-75 % sein.
* Die Raumtemperatur muss zwischen 4 °C und 50 °C liegen.

e Der Lagerraum muss staubfrei sein, andernfalls missen die Maschine und
Maschinenteile mit Kunststofffolie abgedeckt werden.
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9 Entsorgen

Folgende Hinweise miissen beachtet werden:

den Vorschriften zu einer zertifizierten Sammelstelle fur

Bei der Entsorgung der Maschine sollte die Maschine gemaR
elektrische Gerate ubergeben werden.

auseinandergebaut und werden die Materialien

E Hier wird die Maschine in einer umweltvertraglichen Weise
wiederverwertet.

Es sollte insbesondere beriicksichtigt werden, dass es Kiihlgase
in der Maschine gibt.
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SN NISSEl

A1

Anlage 1 Technische Daten

Abmessungen der Maschine

Hoéhe 1500 mm
1525 (einschlieRlichWasserhahn dry fill)
Breite 460 mm
Tiefe 825 mm
860 mm (inclusief pedalen)
Gewicht circa 185 kg

Anschlussdaten

Elektrisch 400V 3x 16 Amp + N + PE
Wasserdruck min. 1 bar / max. 3 bar
Umgebungstemperatur +5°C tot +35°C
Verbrauchsdaten

Elektrisch 3,5 kWh

Kuhlwasser 50 m3/Jahr

Technische Daten

Ausgabekapazitat

ca. 70 Ltr/Std

Softeissorten

1

Smaken milkshake 4
Zylinderkapazitat 3,4 Liter
Mixbehéalterkapazitat 20 Liter

Version datum: 27. Méarz 2018
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Anlage 2 Ersatzteile

A2.1 Kombikopf, Sirupblock und Zylinder-Riihrwerk
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XL-pumpe
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A2.3

N

P

Milchshake-Motor

Position Bezeichnung Anzahl Produkt-Nr.

1 Shake Motor 1 31010
2 0O-Ring 26,58 x 3,53 (orange 1 35001
3 Innensechskantschraube (Flachkopf) M4 x 6 1

4 Blrstengehause 1 31002
5 O-Ring 24 x 3,5 (blau) 2 35025
6 APM sensor 1 34007
7 Bcherhalter 1 31034
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‘“ Betriebsanleitung A3
WN NISSEI NA 3348 Giant Combi APM

Anlage 3 EG-Konformitats-
erklarung

EG-Konformitatserklarung fiir Maschine
Richtlinie 2006/42/EG, Anhang Il, Punkt 1.A

Der Hersteller,

Win Equipment B.V.
De Kronkels 31

WIN
3752 LM B hot
NiederlandeunSC e E m UIPMENT

erklért hiermit, dass die folgende Maschine:

Bezeichnung: Nissei Softeis-Maschine
Typ: NA 3348 Giant Combi APM APM

den folgenden EG-Richtlinien entspricht:
® Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

und den folgenden harmonisierten europdischen Normen entspricht:
e NEN-EN-ISO 12100-1/2
e NEN-EN-IEC 60204-1

Bunschoten, 31. Méarz 2017

Bezeichnung: M. Jocker
Funktion: Manager Operations
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